
Energetsko   savjetovanje  u  kancelarijama,  putem   telefona,  e-‐mailova   i  

energetskih  bilansa  i  snimanje  objekata  IC  kamerom.

EFIKASNO  KORIŠTENJE
TOPLOTNE  ENERGIJE

ENERGETSKA  SAVJETOVALIŠTA  U  TUZLI  I  SARAJEVU

 Caritas Švicarske

casuisse@bih.net.ba

SARAJEVO

Centar za ekologiju i energiju

dzemila.agic@bih.net.ba

TUZLA
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ENERGETSKI  RESURSI
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GDJE  NESTAJE  TOPLOTA  IZ  NAŠIH  DOMOVA?
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IZOLACIJA  VANJSKIH  ZIDOVA

UNUTRAŠNJA  I/ILI  VANJSKA  TOPLOTNA  IZOLACIJA?
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-‐

PROZORI  I  VANJSKA  VRATA

Kompletnom  toplotnom  sanacijom  vanjske  ovojnice

 

 

Zid od opeke 
Prije izolacije U=1,67 [W/m2K], topliotni gubici  
iznose 134 kWh/m2, a nakon TI sa 10 cm U=0,32 
[W/m2K], toplotni gubici 26 kWh/m2. 

Zid od armiranog betona 
Prije izolacije U=3,20 [W/m2K] toplotni gubici 
iznose 256 kWh/m2, a nakon TI sa 10 cm U=0,35 
[W/m2K] toplotni gubici su 28 kWh/m2. 

 
Izolacija  balkona  i  isturenih  dijelova  na  objektu Grijani  prostor
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TOPLOTNA  IZOLACIJA  KROVA

  plina  po  m   prostora  koji  grijete.
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unutarnje  izolacije

TOPLOTNA  IZOLACIJA  PODOVA

Vanjska  izolacija Unutrašnja  izolacija
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TOPLOTNI  MOSTOVI
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KOMFOR  STANOVANJA

PROVJETRAVANJE  I  VLAGA

  



-‐

     

 



  



  i  

NAŠA  ISKUSTVA

-‐
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